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INTRODUCCION

Este manual esté disefiado para simplificar al maximo el uso del programa Sigma.

Los capitulos Preambulo y Caracteristicas generales son una presentacion general del funcionamiento del programa
Sigma.

El capitulo Explotacion incluye una descripcion mas detallada de las posibilidades y funciones del programa Sigma.
Proporciona explicaciones sobre las pantallas y procedimientos, y algunos ejemplos de las funciones. Siguiendo estos
procedimientos, el usuario conseguira instalar el sistema de una manera sencilla y eficaz para efectuar una distribucién
horaria o planificar una emision de audio.

El capitulo Resolucion de problemas facilita un mantenimiento eficaz del sistema y responde a los problemas que se
puedan experimentar al utilizar el programa.

@ Informacion general

Segun el perfil de la instalacion, se tendra acceso o no a todas las opciones del programa, lo que depende de la
presencia o ausencia de un reloj patrén, y del modelo del mismo. En ausencia de un reloj patrén, o en el caso de
algunos modelos, la configuracién de la instalacion quedara restringida al mend Equipos IP (consulte la pag. 22).

Este manual describe todas las posibilidades del programa, pero no se dispondra de algunas funciones si la
configuracion (reloj patrén y otros productos Bodet) no lo permite.

BODET utiliza la tecnologia de codificacion de audio MPEG Layer-3 concedida bajo licencia por Fraunhofer IIS 'y
Thomson.

Compatibilidad con Windows: Windows XP (con excepcion de difusion de audio), Windows Seven (7), Windows
8.




PREAMBULO

1. Presentacion del sistema

El programa Sigma esté destinado a los siguientes objetivos:
@ Configurar un reloj patrén Sigma H, Sigma P, Sigma C o Sigma Mod para efectuar una distribucién
horaria o programar la emision de sonerias en los carillones Melodys o Harmonys.
Efectuar los ajustes de un parque de relojes o un sistema de sonerias en una red Ethernet.
Emitir en directo en los carillones Harmonys un sonido o una playlist puestos en marcha desde el
ordenador de control.
Reproducir en los carillones Harmonys llamadas generales emitidas desde el micr6fono.
Reproducir mensajes en los carillones Harmonys activados manualmente desde el cajetin de botones.

2. Arquitecturay configuracion

Opalys Date
Melodys para exteriores )
(solo red DHF) Style 7 I Ic
T i - k. Melodys para interiores
- e (solo red DHF)
Reloj patrén A
SIGMA
‘ ‘ Red Ethernet/ Harmonys de pared
I DHF/AFNOR/ (solo red Ethernet o DHF)

/ Impulso/ASCII = ———vu

'”‘"‘Qn

— Melodys Flash
Micr6fono Harmonys (solo red DHF)

(solo red Ethernet)
Programa de explotacion SIGMA

Ordenador de control
El programa Sigma se instala en un ordenador principal destinado a configurar los equipos de la red.
La comunicacion entre el PC y el reloj patrén se efectla a través de la red.
La comunicacion entre el reloj patron y los equipos se puede realizar de dos maneras:

@ Por unared Ethernet (relojes y Harmonys)
@ Por DHF, distribucién de alta frecuencia, por sus siglas en francés (relojes y Melodys)



CARACTERISTICAS GENERALES

1. Funcionamiento general

Con el programa Sigma, se puede configurar un reloj patrén Bodet, para que controle (por DHF, red Ethernet, AFNOR,
Impulso o ASCII) la distribucién horaria de la gama de relojes Bodet (Style, Profil, Cristalys u Opalys), planifique la
emision de audio de los sistemas de sonerias Bodet (Harmonys o Melodys) y controle relés.

Segun el modelo de reloj patrén, se dispondra de cuatro grandes prestaciones del software:

Menus del programa SIGMAH SIGMAP SIGMAC S:\fol\gA
Configuracion del reloj patron v v v v
Explotacion de los equipos X X v v
Planificacion de las sonerias (programacion) X USB USBolIP USBolIP
Emisién en directo en los carillones Harmonys del audio del X « y .

ordenador

2. Arranque del programa

Cuando el programa arranca, la pantalla de inicio ofrece las siguientes posibilidades:
@ Cargar una copia de seguridad de la configuracion de la base de datos de un Sigma (H, P,
C o0 Mod) desde una memoria USB (archivo .sig).

@ Conectarse a un Sigma (C o Mod) a través de una red Ethernet.
@ Seleccién del idioma del programa
@ Configurar una instalacién sin reloj patrén.
' hcoiga ===
Desea programar su SIGMA por:

RED ETHERNET

Indiomas Ho reloj patrén Bodet

2.1 Cargadesde una memoria USB

Si ya dispone de una configuracion y desea aplicarsela al reloj patrén, proceda como se indica a continuacion:
1/ Haga clic sobre el grafico de MEMORIA USB (consulte la imagen anterior).
2/ Seleccione el archivo .sig que desee cargar en el reloj patrén:

D) Sdiectionnez une ssuvegarde... ==}
3=/} Oninstew + Dique smovible (B) » Logicel SGHA %2 || Recheraher dons : Logiciel SG.. @ |
Ouganiser v Nouvesu dossier =+ 0 @

Documents  * -
=
r _— T Coniguration SigmaC.sig TR 15
j Wi
H vidéos
% Orcinsteur
& SYSTEM (€9
ca DATA (D) st disp
m Disque smanible,
). Bodies Bouton:
Carilon msére
Carilons Ham
. Logeiel SIGMA
. Micra
b du fichier: Configuration_SigmaC.sig - [me.g-‘.m -
o

En el caso de un reloj patrén Sigma H, se abrira la siguiente ventana (pantalla de configuracién > salidas horarias):




Tarjetas opcionales

Carilones y reiés
Entradas externas
Dispositivos IP
Base de tiempo
Salidas horarias Duracidn impulso (s):
Personalizacién

D1D2 Minuto

Aarmas

01: Impulsos 24V

Tipo: | Minuto - Duracién impulso (s):

02: Salida AFNOR

@ Anterior ‘Siguiente. {2

» 7 03:Salida DHF

7

Potencia: | 25mW

En el caso de un reloj patrén Sigma P, C o Mod, se abrird la siguiente ventana (pantalla de planificacion):

&) SIGMA - EANoticesi

siGma| Fichero Test Opciones | Ayud

Calendario

Marzo 2015

v
27

Circuito
/%] 01 : circuito 01
/% 02 : circuito 02
/X _] 03 : circuito 03

Vacaciones y dias festivos
Copia de
.




2.2 Conexioén através de unared Ethernet

1/ Haga clic sobre el grafico de RED ETHERNET.
El programa detectara los relojes patrén que tenga instalados:

Loc | Dpireccién IP Mask Descripeisn Actualizar

!

255.255.000.000 Mills Hill Primary School
255,255,000.000 Afadir
256,255.,000.000 SIGMAMOD - BE LMA manualmente
256.255.,000.000 Marketing

255.255.000.000 Sigma Serveur NTP Reseau Jaune 5]

255.255.000.000 SIGMATEST PRE sur table
256,255.,000.000 Sigma prod i D
255,255,000.000 sigma Bodet Info gest 2]

755.255.000.000 Sigma Bodet Lisine Master &
255,255,000.000 Sigma Bodet armoire test assemblage ]

Anular

Para conectarse al reloj patréon presente en la red Ethernet, proceda como se indica a continuacion:
2/ Seleccione el reloj patron de la red.
Si hay varios relojes patrén en la red, marque la casilla correspondiente de la columna LOC para identificar el
Sigma deseado (la pantalla LCD del reloj patrén parpadeard mientras no desmarque la casilla).

@ abre una ventana emergente que indica que el botén Afiadir manualmente permite introducir a mano la direccién
IP de un reloj patron instalado detras de un router (y que el programa, por tanto, no pueda detectar automéaticamente).
En busquedas posteriores, los relojes patron afiadidos a mano también apareceran automaticamente en la lista.

Es preciso abrir el puerto 5666 en los routers, e introducir en la configuracion de red del PC la direccién IP de la
pasarela.

El botdn Actualizar actualiza la lista de relojes patron presentes en la red.

Con el boton Afiadir manualmente, se puede introducir a mano un reloj patrén mediante su direccion IP.

El botén Conectar y cargar en el PC sirve para conectar el ordenador con el reloj patron seleccionado y
descargar los datos de éste en el ordenador (recomendado).

El botén Conexidn conecta el ordenador con el reloj patrén, sin descargar sus ajustes.

El botén Anular cierra la ventana y vuelve a la pantalla de inicio del programa (consulte la pag. 5).




Una vez establecida la conexion con el reloj patrén, aparece en la pantalla la siguiente ventana:

2 SIGMA - Nuevossig =S
. B, — - “_
‘ SIGMA ‘ Fichero Test  Opciones  Ayuda
n ¥ & C) ®
Acogida desconectar CargarenelPC  Cargar en elSigma Marmas
Sigma Dispositivos IP Interfaz red 1:10.17.10.26 v

Tarjetas opcionales
s v S Configuracién red Grabar config. Actualizacién Exportar

Acceso servidor web Cargar config. ARadir manualmente

Entradas externas

Dispositivos IP

Base de tiempo 9 Ajustar :
Cambiar zona
Salidas horarias Harmonys (6)  Harmonys flash (5)  Micréfono (1) Botones IP (4) Relés (3) volumen
Personalizacion
Marias ¥ Nombre @ | Local [olonne1” Zona| DHCP snip Direccion MAC Multicast A Multicast B Microsoftware I
I e w:‘-—‘ﬂe (©) 3 7 Activado e .. |
(0) 2 4 Activado
(o] 3 91 Activado
e O 3 92 | Desactivado
(0] 6 93 Activado
: (6] 3 99 Activado

@ Anterior  Siguiente.

ﬁ’ “ Configuracion

¥« Explotacion

22: Planificacion

chv Emision

(Conexién IP con”Sigma Bodet amoire test assemblage” (172.17.250.122 - V1.1E06 08/04/2016) Martes 29 Agosto 2017 11:26 "

o Pulsando < se actualiza la lista de los productos en la red. La actualizacion es automatica al cabo de 10 minutos.
Debajo del botdn de comprobacién aparece un contador que indica el tiempo restante: el boton se vuelve rojo cuando
queda menos de un minuto para la comprobacion automética.

La comprobacién automatica se realizara cuando el contador esté a cero y no haya ninguna ventana abierta. Esto
permite: hacer un recuento de los carillones no visibles durante la primera comprobacién (biusqueda de DHCP) evitando
que se reinicien los carillones controlados que aun no se han configurado.

Configurecion =4 permite modificar el nombre del producto y sus parametros de red:

=] x

Configuracion red

Nombre Producto

Direccion IP

Mascara de subred

Pasarela

DNS

Validar Anular

Acceso servidor web

permite acceder al servidor web del producto facilitando el acceso al conjunto de los parametros
configurables.

Grabar confie: | nermite guardar la configuracion del producto con formato .MEL

permite cargar una configuracion (formato .MEL)
permite actualizar el firmware del producto

permite exportar la lista de productos presentes en la red y los parametros mostrados en pantalla en
formato PDF o Excel.

Ajustar
volumen

Cargar config.
Actualizacion

Exportar

permite cambiar el volumen del producto (funcién disponible también en el servidor web).
Cambiar zona . . ., . . .z . .
permite cambiar la zona del producto (funcién disponible también en el servidor web). Pueden cambiarse las
zonas de varios productos al mismo tiempo (sin copiar los parametros).

permite afiadir manualmente un producto a la red. Puede afiadirse un producto desde su direccién IP
0 escaneando un rango de direcciones IP.




EXPLOTACION DEL PROGRAMA

1. Presentaciéon de lacinta de opciones del programa

1.1 Menu Sigma

El mend Sigma da acceso a las distintas opciones relacionadas con el reloj patréon.

ISIGMA Fichero Test Opciones Ayud

# © G ® ®

Acogida desconectar Cargar en el PC Cargar en el Sigma Aarmas

@ La opcion Acogida sirve para volver a la pantalla de inicio del programa.
@ La opcién Desconectar desconecta del programa el reloj patrén. Para confirmar la accién, se abre un nuevo
cuadro de diadlogo:

it

@ ;Desearealmente desconectarse?

F s »

@ La opcion Cargar en el PC guarda en el programa Sigma la configuracion realizada en el reloj patréon.
@ Laopcién Cargar en el Sigma guarda en el reloj patrén la configuracion realizada en el programa.
@ Laopcién Alarmas abre una ventana que muestra una lista de alarmas del reloj patrén:

e [E=EE

Parametrizacion de alarmas

Tipo M*salida Fecha de alarma | Hora de alarma Estado Actualizar

| Fallo cddigo técnico I 03/03/15 08:58:29 Reconocido

Reconocer

Configuracion

En esta ventana:
o Elbotén Actualizar actualiza la lista de las alarmas.
o El boton Reconocer sirve para confirmar la alarma (se apaga el piloto de alarma del reloj patron).
o El boton Configuracidon da acceso a los parametros de configuracion de las alarmas (consulte
2.7 Alarmas | Configuracion de la lectura de las alarmas, pag. 24).




1.2 Menu Fichero

El menu Fichero da acceso a las distintas opciones relativas al archivo .sig generado por el programa Sigma. El archivo

de configuracién efectuado desde el programa y guardado en un dispositivo de almacenamiento (memoria USB,
ordenador, etc.) llevara la extension .sig.

5IG.I'M-| Fichero| Test Opciones Ayud

] & & & [=

Abrir Grabar

Grabar como Imnprinir Salir

@ La opcion Abrir sirve para abrir y cargar un archivo. Cuando se selecciona esta opcion, se abre la siguiente
ventana de informacién:

SIGMA

Para modificar la configuracidn del Sigma, es necesario disponer
de la dltima configuracion.

En caso de duda, haga una salvaguarda en la llave USB y realice
su programacion a partir de ese fichero.

Tras la confirmacion, si ya esta abierta una copia de seguridad (salvaguarda), se abre un segundo cuadro de texto:

==
@ Una salvaguarda esta actualmente abierta, ;estd seguro de querer crear/ abrir otra salvaguarda?
M
Al confirmar esta informacion, el explorador de Windows abre una ventana para que se pueda localizar y cargar el
archivo .sig:
2
@ Seleccione una salvaguardia
kol |- » Ordinateur » Disque amovible (E:) »
Organiser » MNouveau dossier
. pub aquastyle coupon
7]l Recent
% Rec:" ) | MIB Files
f WIS |@Notice.sig
@ SendTo =
[ saunv01_22_08_14.
& Teléchargements 1
2 Voisinage réseau |E|
@ ds_digital.zip m
1M Ordinateur
£, SYSTEM (C)
ca DATA (D)
e Disque amovible (E:)
. MIB Files - [« [y G
Mom du fichier: Notice.sig - ’Archivo Sigma (*.sig) v]
[ Cuyrir J ’ Annuler ]
A

@ Con la opcion Grabar, se guardan los cambios realizados en el archivo .sig abierto, con lo que se sobrescribe
la dltima configuracion.

@ Laopcién Grabar como permite elegir el lugar de almacenamiento del archivo de configuracion.




@ La opcién Imprimir sirve para imprimir la programacion y configuracion del reloj patrén. Esta opcién abre una
ventana con un menu desplegable en el que figuran las impresoras de la red:

e

Seleccion impresora

e |

| TOSHIBA e-5TUDIOZ330C J

p————————————————————————

Antes de realizar la impresion, aparece en pantalla la vista previa (visualizacién antes de imprimir):

1] Visualizacion antes de Tmprimi- i i _\ LE@E
o I 00 o | V] k)

Buscar : Anterior 5 e Palabra entera Respetar la caja

Il PROGRAMACION Y PARAMETROS RELOJ PATRON lI
Fecha : 02/03/2015 Versidn software PC :V1.1E64
SIGMAC Versidn sigma ‘V1.1E02

Nombre de la salvaguarda
Descripcidn :Sigma C demo

1- Parametrizacion base

Sincronizacion: NINGUNO
Zona horaria: PARIS (UTC +01:00)
Dias festivos: Validados
1- Mouvel An - 01 Enero , renovable
2- Lundi Paques : Pascua +1 dia, renovable i
At d L -4 R hl.




1.3 Menu Test

Desde el menu Test, se pueden comprobar los equipos de la red (circuitos, relés y carillones). Su finalidad es
comprobar si los equipos estan conectados correctamente a la instalacién (presencia de alimentacion, buen

funcionamiento eléctrico, etc.).
Desde este men(, también se pueden importar las melodias que incorporan los carillones de la red y cargar las

predefinidas.

SIGMA  Fichero Test| Opciones  Ayud

&7 o2 i Ja
= (] : 2 (]
Circuitos Carillones Obtener melodias Melodias por defecto
Test remoto Test local

@ Con laopcién Circuitos, se pueden comprobar los circuitos / relés de la instalacién. Al seleccionar esta opcion,
se abre la siguiente ventana:

Q

Prueba y estado de circuitos

Estado Prucvamanua Envin directo

v Actualizar

En esta ventana:
o El' menu desplegable permite seleccionar las familias de productos: Circuitos o Relés IP.

Con el boton Envio directo, se puede enviar un comando para comprobar el correcto

funcionamiento del producto.
o Elbotén Actualizar actualiza la lista de los productos presentes en la red.

@ La opcion Carillones comprueba el funcionamiento de los carillones de la instalacién. Al seleccionar esta
opcién, se abre la siguiente ventana:

[2]
Prueba de los carillones IP

Para comprobar los carillones de una, proceda como se indica a continuacion:
1/ Marque la casilla de la zona de carillones que desee comprobar.
2/ Seleccione una melodia desde el menu desplegable.
3/ Elija el volumen de la melodia desde el menu desplegable.

En esta ventana:
o El botén Una vez reproduce la melodia una sola vez.
El botén En bucle reproduce la melodia de manera continua. Cuando se realiza un test en bucle,
se detiene al cabo de 20 minutos. El test se detiene automaticamente cuando el usuario
abandona la ventana de test.
o Pulse el botdn Stop para que se detenga la melodia que esté sonando.

@ La opcién Obtener melodias importa las melodias de los carillones de la red.




=] -

Importacién de melodias

{BODET-Harmonys-Mural j

BODET-Harmonys-Plafonnier ( I

Fichero
Enbois.mp3 <
Congas.mp3

Whistle.mp3

Malice.mp3

Plaine.mp3
Syntaxe.mp3
Bottle.mp3

A7

S IS P

Entree.mp3 N— Lista de melodias

Technique.mp3 correspondientes al carillon
MESSAGE_00004.MP3
Harmonys:

. . 1
Lista de carillones Harmonys —
presentes en la red.

2 e

Aurore.mp3
Produit.mp3 «BODET-000B84048EED»
Carilion musical.mp3

Sonnette dectrique école.mp3

Xylophone aigu .mp3 -
v

]

o E

Importar

Cerrar

En esta ventana:
o Elbotén Importar utiliza las melodias de un carillon para efectuar un test local en el ordenador.
o Para salir de la ventana, pulse el boton Cerrar.

@ La opcién Melodias por defecto carga las melodias predefinidas:

i

@ Recuperacién acabada de las melodias.




1.4 Menu Opciones

El menl Opciones da acceso al asistente de configuraciéon del programa, a los archivos MIB (base de informacion para
la gestion de lared) y a los idiomas disponibles del programa Sigma.

SIGMA  Fichero Test||:rpu:1c-nes Ayud

i—!‘i‘!

Assistente de
configuracion Ficheros MIB

@ Laopcién Asistente de configuracién da acceso a las etapas de configuracion del reloj patrén:

) SIGMA - Nuevosig

SIGMA Fichero Test Opciones | Ayud

B
i)
Info

Sigma Asignacion tarjetas opcion

Tarjetas opcionales
Quitar el

# “ Configuracion "VW

oy,

121 Planificacion

(A emision ////%

(Conexién IP con“Sigma C demo" (1926 42.174) Martes | W 10:44

La primera etapa del asistente de configuraciéon asigna las tarjetas opcionales (consulte Asignaciéon de las tarjetas
opcionales, en la pag. 15).

Suvant.

Pulse el boton , para pasar a las etapas siguientes.

Para volver a una etapa anterior, pulse el botén <",

@ La opcién Ficheros MIB recupera los archivos necesarios para gestionar la red. Una MIB (Management
Information Base) es una base de datos de objetos que se pueden gestionar en una red, por lo general
vinculada al protocolo SNMP. Los objetos gestionados (las variables) se pueden indicar o leer en los periféricos
de laredy las interfaces.

Para guardar los archivos MIB, proceda como se indica a continuacion:
1/ Pulse Archivos MIB.
2/ Seleccione el dispositivo de almacenamiento de los archivos.

Sélectionner un répertoire . ﬂ

Los archivos MIE se copiarén en el directorio selecconado,

4 M Ordinateur &
> &L, SYSTEM (C:)
» =y DATA (D)
4 e Disque amovible (E:)
. MIB Files 8

[m]

Dossier : MIE Files

Créer un nouveau dossier ] [ OK J [ Annuler




3/ Vista previa de la carpeta que contiene los archivos:

{ ';Uv‘ . » MIB software Sigma - | 4 | | Rechercher dans : MIB software Sigma = @ |

Organiser = Inclure dans la bibliothéque + Partager avec + Graver MNouveau dossier B= » i @

7

% TREMDISPLAY *  Nom Modifié le Type Taille
%) TREMFIL3

18 TREMMAILL
% TREMMAIL2
% TREMMERC1
/% TREMPKIS

%) TREMSAGE

18 TREMSMTP
% TREMTEK

/%) TREMTOOLS
M TREMTSM

/% TREMTSMR.
18 TREMVCENTER
/% TREMVSM

%) TREMWEB

8 TREMWEB2
% TRESORERIE
% WINKBTEST

|| BODET.mib 01/08/2010 16:57 Fichier MIB
L_| SNMPv2-5MLmib 14/08/2003 00:19 Fichier MIB 9
L_| SNMPv2-TC.mib 14/08/2003 00:19 Fichier MIB 38

mn

. MIB software Sigma

) 3 élément(s)

1.5 Menu Ayuda

El mend Ayuda muestra la informacion relativa al programa Sigma.

51GMA  Fichero Test Opciones | syud ‘

Info

@ La opcion Info muestra el enlace al sitio web de Bodet, asi como la versién y fecha del programa:

@ S

wrw bodet.es

Wersion del software PC: W
Fecha:

Cerrar




2. Configuracion del reloj patrén

Cada vez que efectie una configuracion, confirmela en el menu SIGMA pulsando Cargar en el Sigma (consulte
@ la pag. 8). El reloj patron volvera a arrancar con la nueva configuracion.
Por el contrario, si se efectlia una configuracion directamente desde el reloj patrén (consulte el manual del relgj
patron correspondiente), se puede cargar la configuracion en el ordenador pulsando Cargar en el PC.

El mend Configuracion incluye los ajustes vinculados principalmente al reloj patrén segun la instalacion.
@ Acceso al menud Configuracion.

Para acceder al ment Configuracién, proceda como se indica a continuacion:
1/ Pulse Configuracién en el apartado de navegacion (que cambia a amarillo al seleccionarse).

2.1 Asignacion de las tarjetas opcionales

Las capacidades del reloj patron se amplian al asignar una tarjeta opcional. Se deben instalar con el reloj patron
apagado (Sigma H, P o C), y encendido en caso del Sigma Mod (consulte el manual del reloj patron correspondiente).
Una vez que el reloj patrén se vuelve a encender (o cuando las tarjetas estan correctamente instaladas), las tarjetas
opcionales se detectan automaticamente.

De manera predefinida, la asignacion de tarjetas opcionales esta bloqueada en este programa.

Observacién: En funcion de la version del reloj patréon Sigma (H, P, C o Mod), puede haber disponibles varias clases de
tarjetas opcionales (consulte el manual del reloj patrén correspondiente).

@ Afdadir una tarjeta opcional
1/ Pulse Quitar el blogueo.

Asignacion tarjetas opcion

N° tarjeta Quitar el

2/ Pulse el menu desplegable para afiadir una tarjeta opcional.

Asignacion tarjetas opcion

N° tarjeta Tipo Encerrar
4 Opcién 3 RELES
:
Opcién 3 RELES
Opcién 3 entradas EXTERNAS




2.2 Carillones y relés | Creacion de zonas y/o grupos

Desde este menu se configuran:
@ Los relés de la tarjeta principal del reloj patron (Circuito, D1/D2 o Alarma).
@ Los solsticios, para configurar la salida y la puesta del sol. De este modo, se puede, por ejemplo, planificar una
iluminacién exclusivamente en funcion de la luminosidad en un establecimiento.
@ La seleccion del entorno de la instalacion: red Ethernet (IP) o DHF. (consulte.3. Instalacién en un entorno DHF,
en la pagina 25, o 4. Instalacién en un entorno IP, en la pagina 34).

@ Configuracién de los relés 1-2y 3
1/ Pulse los menus desplegables para cada relé o grupo de relés:

Carillones y Relés Carillones y Relés
Relé de la tarjeta principal Relé de la tarjeta principal
Relé1y2: Circuito [~ Relé3: Circuito - Relé1y2: Circuito - Relé3: Circuito [~
Circuito Circuito
D1/D2 Aarma

La opcion Circuito hace que los relés efectien un control directo.
La opcion D1/D2 hace que los relés controlen la distribucion horaria D1/D2 (consulte el manual del reloj patron

correspondiente).
La opcién Alarma hace que el relé informe al programa de las alarmas detectadas por el reloj patrén.

@ Configuracion de los solsticios
1/ Pulse Parametrajes.

Solsticios

Parametrajes El parametraje de los solsticios Gnicamente concierne a la creacion de eventos de fipo "Astronomico”

Se abrird una ventana de configuracion.

2/ Introduzca las horas de salida y puesta del sol para el periodo de verano y de invierno. Este parametro
tendra incidencia sobre la planificacion de tipo astronémico (consulte 3.2 Planificacion de la emisién de
sonerias, en la pagina 26).

Qe (=] ]
Solsticios
Salida del sol Puesta de sol
Al 21/06 22:00
Al 21/12 08:40 17:00
Validar Anular

3/ Confirme o cancele su configuracion.

@ Seleccién del entorno
En funcion del tipo de instalacion, consulte el capitulo 3. Instalacion en un entorno DHF, en la pagina 25, o 4. Instalacion
en un entorno IP, en la pagina 33.




2.3 Entrada external Seleccion de circuitos/zonas/grupos/relés

Este menu sirve para activar o desactivar el uso de la entrada externa del reloj patron, para activar o desactivar un
circuito a mano. Esta opcion se puede utilizar, por ejemplo, para activar manualmente una sirena de evacuacion desde
el Cajetin de Botones IP.

Activacién/desactivaciéon y modo

1/ Pulse @) para activar la entrada externa. El boton se pondréa en verde: F
2/ Elija el modo con el meni desplegable:

Entrada externa

sigma

En el modo PROG, se puede cambiar el estado de la programacién de los circuitos seleccionados: un circuito en
«marcha» pasa a «parada» (y viceversa). Los circuitos de relés se seleccionan uno a uno, y es imposible seleccionar
zonas o grupos (soélo todos los carillones).

El modo ON: Los relés activan, durante un periodo determinado (de 0 s a 23 h 59 min 59 s), los circuitos seleccionados.
Los carillones seleccionados (zonas o grupos) reproducen la melodia programada.

El modo ON/OFF: Al pulsar la primera vez, los relés activan los circuitos seleccionados, y los carillones seleccionados
(zonas o grupos) reproducen la melodia programada una sola vez o de continuo (en bucle). A la segunda pulsacion, los
relés desactivan esos mismos circuitos y los carillones dejan de tocar la melodia.

El modo MUTE (disponible Unicamente en entornos IP): Mientras la entrada externa y el modo MUTE estén activos, los
circuitos de relés seleccionados se ponen en OFF en tanto que se mantenga el MUTE, y ningun carillon reproducira
melodias, salvo que el Microfono esté autorizado.

Seleccidn de circuitos, zonas y grupos

Entrada externa

o 7]
P

Existen tres modos de seleccion posibles, segun los circuitos, zonas y grupos creados:

Todo: Para seleccionar todos los circuitos, zonas y grupos.
Toda la seleccion: Para seleccionar los circuitos, zonas y grupos afiadidos a la seleccion.
Todo salvo la seleccion: Para seleccionar todos los circuitos, zonas y grupos salvo los afiadidos a la seleccion.

afiade los circuitos, zonas y grupos de uno en uno.
afade todos los circuitos, zonas y grupos.
retira de la seleccion todos los circuitos, zonas y grupos.

retira los circuitos, zonas y grupos de uno en uno.

Con la casilla de marcar Alerta, se activa el envio de alarmas:
- por parte el circuito 03 (consulte Configuracion de los relés 1-2 y 3, en la pag. 16). La duracién de activaciéon de
los circuitos seleccionados esta disponible inicamente en modo ON (consulte aqui arriba).
- enviando correo electronico y trampa (Cf. Alarmas | Configuracion de la lectura de las alarmas, en la pag. 25)

Se puede elegir una melodia (0 una secuencia con el menui desplegable), la clase de melodia, la cantidad de veces que
va a sonar y su volumen, y escucharla desde el audio del PC.



2.4 Base de tiempo | Configuracion de la referencia temporal

Desde este men(, se puede ajustar manualmente la fecha y la hora del reloj patrén. Ademas, esta funcién sirve para
introducir la clase de sincronizacion y la zona horaria del reloj patron, en el contexto de una distribucion horaria.

@ Modificar lafechay la hora
1/ Pulse

2/ Introduzca la fecha desde el menu desplegable (calendario).
3/ Introduzca manualmente la hora.

Fecha |03s03/2015 u Hora 09:38:04

b Marzo 2015 »
Anular
Do lu Ma Mi Ju Vi S&

1 2 3 4 § 6 7
8 9% 0 1l 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 % 27 1B

@ Sincronizacién horaria
1/ Para elegir el modo de sincronizacion horaria (Unicamente si existe una distribucion horaria en la instalacién),
pulse el menu desplegable.

Base de tiempo

Fecha y hora

03/03/2015 09:38:00

Sincronizacion horaria

Tipo d

Zona horaria GPs
RADIO FI/DCF
[RADIO MINUTO bios horarios:
Zonahoraria | PARIS (UT{EXTERNO
e
4FroR
auto

Domingo de Marzo 6 02:00

feranoimderno : ittimo Domingo de Octubre  03:00

En el contexto de una distribucién horaria, las distintas clases de sincronizacion permiten definir el modo de
comunicacioén entre el reloj patrén y los relojes receptores.

El modo AUTO permite dar la prioridad de sincronizacion: NTP y luego AFNOR y luego GPS y FI/DCF (el modo AFNOR
requiere una tarjeta opcional y solo esta disponible en los relojes patron Sigma P y Sigma Mod).

El modo NTP permite definir el reloj patron como cliente NTP. Al seleccionar esta opcion, se puede elegir el modo de
transmision de la sefial horaria (existe la posibilidad de acumular los distintos modos):

) (o] ]

Cliente NTP @

Definicién de la claves

Broadcast :

iiticast -

Forzar al arranque la puesta en hora del patron con el servidor :

Broadcast: El reloj patron recibe la hora emitida, idéntica en todos los productos de la red.

Multicast: El reloj patrén recibe la hora emitida sélo por la direccion en la que el servidor emite.

Unicast: El reloj patrén (cliente) interroga a uno (o varios) servidor/es que transmite/n la hora por NTP. Si se
introducen varios servidores, el primero sera prioritario.

Para proteger la distribucion, se puede afiadir el nimero de clave del servidor. La opcién «Forzar al arranque la
puesta en hora del patrén con el servidor:» ordena al reloj patrén que se conecte a la direccion del servidor y se ponga
en hora al arrancar.

Atencion: El modo NTP no permite sincronizarse si el desfase entre el cliente y el servidor es superior a 15 minutos.




@ Zonahoraria
1/ Para elegir el huso horario, pulse el menu desplegable.

Base de tiempo

Fecha y hora

03/03/2015 09:38:00

Sincronizacion horaria

Tipo de sincronizacién NINGUNO -
Zona horaria
Cambios horarios:
Zona horaria PARIS (UTC +01:00) —l—. - Invierno/ Verano : itimo Domingo de Marzo a 02:00
HAWA! (UTC -10:00) s e R D 9 @03:00

L.ANGELES (UTC -08:00)
DENVER (UTC -07:00)
CHICAGO (UTC -06:00)
NEW YORK (UTC -05:00)
SANTIAGO (UTC -04:00)
ACORES (UTC -01:00)
PROG.

LLONDRES (UTC +00:00)
PARIS (UTC +01:00)
HELSINKI (UTC +02:00)
MOSCOU (UTC +04:00)
ABU DHABI (UTC +04:00)
CALCUTTA (UTC +05:30)
BANGKOK (UTC +07:00)
SINGAPOUR (UTC +08:00)
TOKYO (UTC +09:00)
ADELAIDE (UTC +09:30)
SYDNEY (UTC +10:00)
NOUMEA (UTC +11:00)
[FORT-DE-FRANCE (UTC -4:00)

CAYENNE (UTC -3:00)
SAINT-DENIS (UTC +3:00)
TUNIS (UTC +1:00)

Si se elige el modo PROG, aparece un submenu que sirve para configurar el cambio de hora verano/invierno.

Zona horaria

Zona horaria FROG. i Desfase UTC + |7 00 h 00 mn

Cambio de hora

[ Activar el cambio de hora automatico

Inviernofverano :  (litimo h Domingo h Marzo 5 a 0Zh

Verano/invierno :  ltime h Domingo A Octubre > a 03 h




2.5 Salidas horarias | Configurar el modo de comunicacion

Recordatorio: El reloj patrén vinculado al programa Sigma permite realizar una distribucion horaria en los relojes Bodet
gracias a dos modos de comunicacion: DHF o red Ethernet (IP).

@ Configuracion en DHF
1/ Seleccione la pestafia Tarjeta principal.

2/ Configure la potencia y el canal de emision con los menus desplegables.
%
3/ Puse el icono U para activar el modo de comunicacion DHF.

Cuando la comunicacién se activa, el icono pasa a ser Q.
El resto de la configuracién en DHF se descube en el capitulo 3. Instalacién en un entorno DHF, en la pagina 25.

@ Configuracion en red Ethernet

1/ Seleccione la pestafia Servidor NTP.

2/ Para crear una direccion multicast, pulse Afadir.

3/ Introduzca la direccion multicast (de emision) del reloj patrén.

[ [
Direccidn, escrutino y TTL
Direccion :
Periodo de consulta (s) 64 (Minpoll = 6) -
indice TTL 0 (TTL=1) T N llave

4/ Introduzca el periodo de emisién en segundos desde el menu desplegable,
donde periodo significa la duracién entre cada tramo de datos enviados por el reloj patrén.

[ ==

Direccion, escrutino y TTL

Direccidn

Periodo de consulta (s) &4 (Minpoll = 6) |v
) 16 (Minpoll = 4)
Indice TTL O (TTL=1) 32 (Minpall = 5)
64 (Minpoll = 6)
128 (Minpol = 7)

256 (Minpol = 8) Ok Anular

5/ Introduzca desde el menu desplegable el indice TTL (valor recomendado: 64).
Este parametro indica la cantidad maxima de routers / switches que el reloj patrén tendra que atravesar para enviar
datos.

- e
Direccidn, escrutino y TTL
1
Direccidn
Periodo de consulta (s) & {Minpol = &) -
indice TTL | O(TTL=1) ]' N llave
0 (TTL = 1)
1(TTL =32) p
2 (TTL = &4) Ok Anular
3 (TTL = 96) §
D (1T = 128)
5 (TTL = 160)
6 (TTL = 192)
7 (TTL = 224)

6/ N°Llave debe ser un nimero idéntico entre el reloj patron y el producto para establecer una comunicacion.

x
7/ Puse el icono para activar el modo de comunicacion. G}
Cuando la comunicacion se activa, el icono se transforma en. &

El resto de la configuracién Ethernet (IP) se descubre en el capitulo 4. Instalacién en un entorno IP en la pagina 33.




2.6 Personalizacion del reloj patron

La personalizacién del reloj patron da acceso a la clase de reloj y al nombre puesto por el usuario, que se puede
modificar en todo momento para simplificar la instalacion (si hay varios relojes patrones).

@ Idioma del reloj patréon
1/ Para modificar el idioma del reloj patrén, pulse el menu desplegable.

Parametros

Menu del reloj patrn en English ] v
Francais

English

Espanol

Deutsch

Outch

Portugues

Norsk

Dansk

Suomi

@  Jerarquia del reloj patrén
Master sirve para configurar el reloj patrén como reloj patrén «principal».
Backup sirve para configurar el reloj patrén como reloj patrén «secundario». Para esta configuracion, la instalacion ya
debe incluir tanto un reloj patrén principal como un médulo Sigma Switch (Sigma Switch 110-240 VAC ref.: 907482,
Sigma Switch 24 VDC ref.: 907483, Sigma Switch 36-72 VDC ref.: 907485).

Configuracion reloj patron = & Master O Backup

@ Clase de visualizacion de la hora
24h define el sistema horario en 24 horas (el dia empieza a medianoche y se divide en 24 horas).
12h define el sistema horario en 12 horas (el dia se divide en dos periodos de doce horas cada uno: el primero termina
a mediodia, y el segundo empieza en ese momento y llega hasta medianoche).

Modo hora pantalla reposo: (£ 4h O 12h

#@ lluminacién de la pantalla LCD del reloj patrén
La retroiluminacién de la pantalla LCD del reloj patrén (en reposo) se puede ajustar conforme a dos opciones: baja o
parada.

Salvapantalla : & Baja O Parada

@ Codigo de acceso
Con este cddigo, podréa proteger el acceso a sus configuraciones.

Codigo de acceso cliente : @ Activo O Inactivo

o Activar e introducir una contrasefia
1/ Marque Activo en la linea Cédigo de acceso cliente (consulte parte aqui arriba).
2/ Pulse Gestién de accesos.

[ =5

Cddigo de acceso central: (%) Defecto ) Personalizado
(cliente y técnico)

Cddigo de acceso IP; 3 Ninguno ®

Modificacion de la contrasefia personal

3/ Elija los codigos de acceso.




Cédigo de acceso central permite afiadir una contrasefia en el reloj patrén si se desea acceder a los menus.
Visualizacion de la pantalla LCD del reloj patrén (si existe un cédigo de acceso central activado):

codido de acceso

Para introducir este codigo, utilice las flechas de direccion del teclado del reloj patron (consulte el manual del reloj patron
correspondiente).

Codigo de acceso IP permite afiadir una contrasefia a la conexion del programa en el reloj patrén (Gnicamente en
modo red Ethernet).

Esta contrasefia se solicitara al conectar el ordenador con el reloj patrén (presencia de un candado a la derecha del
historial de configuraciones):

& Acodiga = |l 8

Desea programar su SIGMA por:

Contrasedia

EX\Sauv01_22.08_14.50g

4/ Para afiadir o modificar un cédigo de acceso, pulse Modificacién de la contrasefia personal.

' 1 Mueva contrasefia u

convsers [

Confirmacidn

Enviar Anular

5/ Para confirmar, pulse Enviar.




o Historial de accesos
Historial de los accesos muestra la clase de acceso efectuado (Acceso IP = acceso al programa, Acceso al menu
técnico = acceso a los menus del reloj patrén), la fecha y la hora de la conexion, y el cédigo de acceso utilizado.

=) (S
Historial de los accesos
Tipo de acceso Fecha y hora Cadigo de acceso

i Acceso IP B 10:14:54 1234
Acceso IP 10:14:52 1234
Acceso P 10:14:52 1234
Acceso IF 10:13:18 1234
Acceso IP 09:56:11 Minguno
Acceso IP 08:45:42 Minguno
Acceso IP 08:45:37 Ninguno
Acceso IP 08:44:58 Minguno
Acceso IP 17:08:37 Minguno
Acceso IP 17:08:30 Minguno
Acceso IP 17:08:06 Hinguno
Acceso [P 16:59:29 Hinguno
Acceso IP 16:53:00 Minguno
Acceso IP 16:51:00 Hinguno
Acceso IP 15:07:15 Minguno
Acceso IP 14:50:14 Minguno
PYT'Y AdsCOwnE Minasma

Cerrar




2.7 Alarmas | Configuracion de la lectura de las alarmas

Este menl muestra la lista de alarmas enviadas por el reloj patrén al programa:

Parametrizacion de alarmas

Mensajeria Trampas SNMP  [V] Visualizacion de las alarmas sobre pantalla Patrén
Tipo Configuracién
Fallo sistema ActivadosRelés Aiarma / Mail / SNMP
Fallo cédiga cliente Activado+Relés Alarma / Mail / SNIP
Fallo codigo técnico Activado+Relés Aarma [ Mail [ SNMP
Fallo bateria Activado+Relés Aarma / Mail / SNIP
Fallo bat.24V Activado-Relés Aarma / Mail / SNMP
Fallo master Activado+Relés Aiarma / Mail / SNMP
Fallo sincro Activado+Relés Alarma / Mail / SNIP
Sobrecarga 24V Activado+Relés Aarma [ Mail [ SNMP
Fallo imp. 24V Activado+Relés Aarma [ Mail [ SNIP
Fallo Afnor ActivadosRelés Aiarma / Mail / SNIP
Fallo ASCII Activado+Relés Alarma / Mail / SNIP
Fallo DHF Activado+Relés Aarma / Mail / SNIP
Defecto imp. serie Activado+Relés Aarma / Mail [ SNMP
Corto circuito imp. serie Activado+Relés Aarma [ Mail [ SNIP
Circuito abierto imp. serie ActivadosRelés Aiarma / Mail / SNIP
Falo circuito Activado+Relés Alarma / Mail / SNIP
Fallo sinc. Afor Activado+Relés Aarma [ Mail [ SNMP
Fallo sync. wired Activado+Relés Aarma / Mail [ SNMP
Fallo SOUND Activado-Relés Aarma / Mail / SNMP
Fallo entrada externa ActivadosRelés Aiarma / Mail / SNIP
Activacion derta Activado+Relés Alarma / Mail / SNIP

@ La casilla de marcar Visualizacién de las alarmas sobre pantalla patrén muestra las alarmas enviadas por el
reloj patron. La clase de alarma aparece en la pantalla LCD vy el piloto rojo Alarma parpadea en el reloj patron.

@ Mensajeria activa los mensajes de alarma que se enviaran por correo electrénico a varios destinatarios. Para
configurar un envio por correo electrénico, proceda como se indica a continuacion:

1/ Pulse Mensajeria

2/ Introduzca la direccién IP del servidor de correo electronico (por ejemplo: direccion IP de su servidor Exchange).

Como norma general, el nimero de puerto predefinido es 25.

3/ Introduzca la direccion emisora de correo electronico. El correo electronico de alarma se enviara

autométicamente con esta direccion remitente.

4/ Introduzca las direcciones de correo electronico de los destinatarios.

Config. mensajes Alarma

Direccion IP servidor mail : . . . Puerto: 25
Direccidn del emisor : (Sigmagmail.es)
Direccidn de los destinatarios : (fean.dupondemail.es)

Direccidn de los destinatarios :

Direccidn de los destinatarios :

@  Trampas SNMP sirve para introducir la direccién IP del servidor manager SNMP. Con esta opcién, las alarmas
se podran transmitir directamente a su programa de supervision para estudiarse en detalle. Para configurar el
envio de mensajes SNMP a su servidor manager SNMP, proceda como se indica a continuacion:

1/ Pulse Trampas SNMP.

2/ Introduzca la direccion IP del servidor manager SNMP presente en la instalacion (si lo esta alguno).

-
]
e

| Activar de las trampas SHMP;

Direccion IP del manager SHMP:




3. Instalacion en un entorno DHF

3.1 Seleccionar el entorno DHF

1/ Seleccione el modo de comunicacién «entorno DHF» haciendo clic en el mena desplegable (Configuracion
> Carillones y relés):

Eleccion del entorno

Entorno DHF -

Niguno
Melentorno DHF

Entorno IP

Entorno DHF sirve para que el reloj patron controle los equipos por alta frecuencia.

@ Creacion del circuito DHF
En este apartado, el usuario o el instalador puede crear los circuitos o las zonas de los carillones Melodys y los relés.
La creacion de zonas permite controlar de la misma forma (con un mismo comando enviado) varios carillones presentes
a partir del circuito.

o Crear un circuito DHF
1/ Pulse en Afadir.

e e =
W
Circuito DHF
Circuito DHF |c1rcu1'l060-c1'rcmlu 60 |'|
Nombre circuito 60
Configuracion | Mo asignado -

3/ Seleccione el circuito con el menu desplegable.
4/ Defina el nombre del circuito y la configuracion (relé o melodia).
5/ Confirme.

o Renombrar un circuito
1/ Pulse en Renommer o haga doble clic en el nombre del circuito.
Melodys y relés HF

N*® circuito RHF | Nombre y ubicacidn Configuracidn Ariadir
60 circuito 60 Melodia hd

Renombrar

Suprimir

o Suprimir un circuito
1/ Seleccione el circuito que desea suprimir.
2/ Pulse en Suprimir.

Observacién: Para esta accién no se abrird ninguna ventana de confirmacion. La supresion es instantanea nada mas
pulsar Suprimir.



3.2 Planificacién de la emisién de sonerias

Desde el menu Planificacion, se crean eventos de audio.

@  Acceso al menu Planificaciéon
1/ Pulse Planificacion en el apartado de navegacion (que cambia a amarillo al seleccionarse).

321 Manejar el calendario

Antes de empezar a configurar un evento de audio o de relés, es necesario completar algunas etapas para saber
planificar la emisién de sonerias.

1/ Pulse una fecha del navegador de fechas (minicalendario que localizara en la parte superior izquierda de la barra
de tareas):

Calendario

q4 Marzo 2015

s e oE a7 o

23 24 25 26 27 22

»
LMmMJ V S D
1
8

’
g9 10 11 12 13 14 1
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
331 2 3 4 5

2/ Seleccione un grupo, una zona o0 un circuito para ver el planning.

Utilice los botones de la parte superior de la ventana, para navegar por el calendario y para que aparezcan y
desaparezcan los detalles:

6 N
£ SIGMA - Nuevosig E@ﬂ
‘ 5|c-m| Fichero Test Opciones Ayud
n W@ FE © 5 6
Acogida desconectar Cargar en &l PC Cargal en el Sigma Aarmas

|
< 2 - 6 Marzo 2015 )i [ Leyenda

T
23 24 25 26 27 28 1

site
7 8 l Martes 3 I Miércole: l Jueves 5 l Viemes 6

9 10 1 12 13 14 15 } ‘ | [

Planificacion H Dia H Semana H Mes Il L) Visualizar la semana de trabajo O Visualizar la semana entera
L |

Calendario

4 Marzo 2015 >

L MM J V SD

|»

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
303 12 3 45 v

1 Pulse para ver el planning en modo calendario o para verlo en modo lista.

2 Pulse Dia, Semana o Mes para cambiar rapidamente de una vista a otra.

3 Con estos botones, se muestran u ocultan los dias o los detalles, en funcién de la vista seleccionada.
4 < «fecha» » permite desplazarse rapidamente por el calendario.

5 Hoy permite volver rapidamente al «dia D» desde cualquiera dia en que se encuentre en el calendario.

6 Configure el planning con

e o=

Parametros de planificacion

Precisiones de los eventos:

@ O segundo

Dias de trabajo

Primero dia de la semena Lunes ~7

Himero de dias de trabajo 5

Horarios de trabajo
Inicio: 08:00 ~ Fin: 18:00 ~

Maodelo de los dias festivos Domingo -

Validar Anular




7 Pulse el botén Leyenda para ver la leyenda del planning:

Leyenda
Tipo de paso
[ Semanal
[ Vacaciones
[ Especial
[] Dia Festivo
[] Perigdico
I:‘ Astrondmico
I:‘ Adicional

31 Heredados de un gupo
ﬂ Eiecucién parcial

X
8 Active o desactive la programacion de la/s zona/s o el/los grupo/s con los botones L ¢




3.2.2

Planificar un evento de audio o de relés

Ahora que el calendario aparece en pantalla, puede iniciar la planificacion. Para planificar la emisién de un evento de audio
o de relés, proceda como se indica a continuacion:

1/ Indique a partir de qué semana desea iniciar la planificacion.

2/ Seleccione el grupo y/o la zona y/o el circuito que desee programar.

3/ Pulse Nuevo (o haga doble clic en algun espacio vacio de la pagina horaria del planning, Unicamente en
modo calendario). Se abrira la ventana siguiente (en funcion de la clase de evento):

=]

=]

Afiadido de un nuevo evento audio

site

Accion

Cuando

Dias

Tipo

ielodia
Secuencia

Lmomy

VY Y
semanal
Vacaciones
Especial
Dia Festivo

Paso adicional

+) Peribdico

S x 1 2 {8 volumen

vV s D
%

Periodo fecha

Inicio | 0171 -

Final 31/ -

Periodicidad
Desde 15:53 a

Periodicidad

2 |

Validar

Anular

=}

Afadido de un nuevo evento relé

circuit 01

Accion

Duracidn

oN
OFF

Dias

Tipo

Duracién
Clmrrae——

L
v

Duracién 5

MM JV SD
v ¥ v
Semanal
Vacaciones
Especial

Dia Festivo

Paso adicional

Astrondmico

+) Periddico

Periodo fecha

Inicio 01/

Final 31/

Periodicidad

Desde 15:56

Periodicidad

Validar

Anular

Para renombrar la zona/grupo o relé, haga clic derecho en la pagina horaria del planning (en modo calendario) o pulse
Modificar (en modo lista) o el boton

3/ En la zona Accién, con el menu desplegable:

o Evento de audio: Seleccione la clase de fuente de audio, y luego su nimero (consulte el Anexo, en la

pag. 57), la cantidad de veces que debe repetirse y el volumen. Pulse el botdn @ para escuchar en
modo local la melodia o la secuencia.

o Evento de relés: Seleccione la clase de accion que se ha de realizar:

=  ON: Activa el circuito dentro del rango horario programado.
=  OFF: Desactiva el circuito dentro del rango horario programado.
= Duracion: Activa el circuito durante un tiempo determinado en segundos dentro del rango
horario programado.
4/ En la zona Cuando, indique la hora de inicio de la emision, los dias y la clase de frecuencia:
Semanal: Activa las etapas de todas las semanas en los dias y horas fijados, para X afos.

o Vacaciones: Sélo activa las etapas incluidas en el calendario. Prioritario sobre el modo Semanal.
Especial: Solo activa las etapas incluidas en el calendario de dias especiales. Prioritario sobre el
modo Semanal y Vacaciones.

o Festivos: Sdlo activa las etapas incluidas en el calendario de dias festivos. Prioritario sobre la
programacion del domingo.

o Paso adicional: La emision se realiza todas las semanas, en funcion de los dias seleccionados,
dentro de un periodo definido (Periodo fecha).

o Astronémico: Sirve para programar el rango horario de activacién y desactivacion del circuito en
funcion de la configuracion de los solsticios (consulte Configuracién de los solsticios, pag. 16).
Por ejemplo, encender o apagar una iluminacién en funcién de la salida o la puesta del sol.

o Periddico: Sirve para afiadir un paso adicional (consulte mas arriba) a un rango horario definido con
una periodicidad (repeticion) en hora/minuto/segundo.

5/ Pulse Confirmar. El intervalo de tiempo planificado aparecera en su calendario con el color correspondiente
a su configuracion.

6/ En el caso de un nuevo evento de relés, active o desactive el circuito con los botones -/ 0 —/#*_ .

@ En modo Calendario, haga clic derecho en el intervalo de tiempo planificado para:
- Afadir un evento de audio.

- Modificar el evento creado.

- Eliminar el evento creado (o clic izquierdo + Sup).

- Renombrar la zona o el grupo asignado a la planificacion.



@ Prioridad al crear un evento
Al crear un evento:
- Sisolo hay un planning abierto, afiadir un nuevo evento sera efectivo en el planning seleccionado.
- Si hay varios plannings abiertos:
o Pulse la pagina horaria del planning al que desee afiadir un nuevo evento (si no, por definicion, la

creacion serd efectiva para el planning que quede mas a la derecha de la pantalla).
Se pueden crear varios eventos en un mismo intervalo de tiempo (posibilidad de afiadir uno o varios
dias de excepcion).




3.2.3 Configuracién de vacaciones y dias festivos

Para configurar las vacaciones y los dias festivos, proceda como se indica a continuacion:

1/ Pulse Vacaciones y dias festivos.
2/ Seleccione una de las tres pestafas: Vacaciones, Especiales o Festivos.

@ Las pestafias Vacaciones y Especiales (se presentan de la misma manera).

@ Los periodos de vacaciones tienen prioridad sobre el modo Semanal.
Los periodos de dias especiales tienen prioridad sobre los modos Vacaciones y Semanal.

[} (BN
Vacaciones
Vacaciones | Especiales | Festivos |
Nombre Desde A Seleccion Nuevo
i Navidad 22/12/14 09/03/15 Todos: .
F Modificar
Pascua 13/04/15 27/04/15 Todos
Suprimir
Calendario
Cerrar

Nuevo crea un nuevo periodo de vacaciones o de dias especiales.

Modificar modifica un periodo de vacaciones o de dias especiales.

Suprimir elimina un periodo de vacaciones o de dias especiales.

Calendario abre una ventana para mostrar parte del calendario del afio en curso:

F
=] ===
Calendario anual de los periodos y dias festivos
[<] 2015 >
Mazo  F V S Poril FVS Mayo FVS Junic FVS dulio FVS Agpse FVS

01 Dom. 01 M 01 Ve, || 01 Lun 01 M 0158

02 Lun 02 Jue. 02 Sab. 02 Mar. 02 Jue. 02 Dom.

03 Mar. 03 Ve 03 Dom. 03 Mié 03 Ve 03 Lun

04 M 0458 04Lun 04 e 0458 04 Mar.

05 Jue. 05 Dom. 05 Mar. 05 Vie. 05 Dom. 05 Mie.

06 Vie. 06 Lun || 06 Mié 08 S 06 Lun 06 Jue:

0758 07 Mar. 07 e 07 Dom. 07 Mar. 07 Ve

08 Dom. 08 Mié 08 Vie. || 08 Lun 08 Mié 08 Sab

09 Lun 09 Jue 0354 09 Mar. 09 Jue 09 Dom.

10 Mar. 10 Ve, 10 Dom 10 M 10 Ve, 10Lun

11 Mg 11 Sab. 11 Lun 11 due. 11 Sab. 11 Mar.

12 e 12 Dom 12 Mar. 12 Ve 12 Dom 12 Wi

13 Ve, 13Lun 13 M 13 Sb. 13Lun 13.due

14 Sb. 14 Mar. 14 e | | 14 Dom. 14 Mar. | | 14 Vie.

15 Dom 15 Mié 15 Ve, 15 Lun 15 Mié 15 S5b ||

16 Lun 16 ue 16 Séb. 16 Mar. 16 ue 16 Dom

17 Mar. 17 Vie. 17 Dom. 17 Mig 17 Vie. 17Lun

18 Mié 18 Sb. 18 Lun 18 e 18 Sb. 18 Mar

19 due 19 Dom 19 Mar. 19 Ve 19 Dom 19 Mg

20Vie 20Lun 20 Mié 20 Sab. 20Lun 20 due.

2154 21 Mar. 21ue 21 Dom. 21 Mar. 21Ve

22 Dom. 2 Mié 2Vie 2Lun 2 Mié 2258

23Lun e 235ab. 23 Mar. e 23 Dom,

24 Mar. 24 Vie 24 Dom. 24 Mié 24 Vie 24Lin

25.Mié 2558 25Lun | | 25.4ue 2558 25 War

26ue 25 Dom. 26 Mar. 26 Vie 25 Dom. 26 Mig.

27 Ve 27Lun 27 Mié. 2754 27Lun 27due

2858 28 Mar. 28Jue 28 Dom. 28 Mar. 28V

29 Dom. 29 Mié 29 Ve 29Lun 29 Mié 2953b

30Lun 30 e 305 30 Mar. 30 e 30 Dom.

31 Mar. 31 Dom. 31 Ve 3l

[ Fecha deldia M Ffestive : [[]5: especial
vacaciones
Cerrar




@ Pestafia Festivos

e c=hic
Dias festivos
Vacaciones | Especiales | Festivos |
Activar los dias festivos
Nombre Definicién Estado Cargar las
Nouvel An 01 Enero , renovable % fiestas de un
Lundi Paques Pascua + 1 dia, renovable "3 pais
Féte du Travail 01 Mayo , renovable v N
uevo
Victoire 1945 08 Mayo , renovable v
Ascension Ascension, renovable U4 Modificar
Lundi Pentecote Pentecostés + 1 dia, renovable v
Féte Nationale 14 Julio , renovable v Suprimir
Assomption 15 Agosto , renovable v .
) Calendario
Toussaint 01 Noviembre , renovable v
Armistice 11 Noviembre , renovable v Opciones
No&l 25 Diciembre , renovable v
Cerrar

La lista de los dias festivos esta definida con arreglo a cada pais. Las casillas de marcar Estado indican que los dias
festivos estan activos en la programacion.
Para modificar la lista de dias festivos, pulse Cambiar los dias festivos de un pais:

e i

Cargar los dias fectivos de un pais

I v ]ﬁ Validar Anular

Belgique
Beigié
Danmark
Deutschiand
Espana
France
Itatia
Nederland
Norge
Osterreich
Portugal
Suisse
Schweiz
Suomi N
L{Sverige
‘Umted Kingdom

Usted podré modificar este
parametro posteriormente en:
> Plenificocion

Nuevo crea un nuevo periodo de vacaciones o de dias especiales.

Modificar modifica un periodo de vacaciones o de dias especiales.

Suprimir elimina un periodo de vacaciones o de dias especiales.

Calendario abre una ventana para mostrar parte del calendario del afio en curso (consulte la pagina anterior):
Opciones abre una ventana que permite trasladar al lunes los dias festivos que caen en fin de semana.

e [

Opciones de dias festivos

|:| ?Dia festivo de fin de semana diferido al lunesé

STk




3.2.4 Configuracién de la copia de planning

Para copiar una programacion, proceda como se indica a continuacion:

1/ Pulse Copia de planning.

2/ Desde el menu desplegable, seleccione el circuito que contenga la fuente de la programacion que desee copiar.
3/ Seleccione el evento que desee copiar.

4/ Seleccione el circuito de destino en el que se sustituira o al que se afiadira la programacion.

e alai=)

Copiar una programacion

Fuente |Circuito01 : circuit 01 -

Evento que copiar Destino
v Tipe Dia Accion N*Circuite Nombre Numera de pasos Reemplazar
¥ Vacaciones LMMIV-- 5s(ON) iv 0z circuito 02 0
a3 circuito 03 o

Afadir

Cerrar




4. Instalacion en un entorno IP

4.1 Seleccion del entorno IP

o El'modo de comunicacion
o La configuracion de la direccion multicast (direccion de emision del reloj patréon).

1/ Seleccione el modo de comunicacion haciendo clic en el menu desplegable (Configuracion>Carillones y
relés):

Eleccion del entorno

Entorno IP A Direccidn Multicast

Miguno
HapEntorno DHF
Entorno IP

Entorno IP permite al reloj patrén controlar los equipos a través de la red Ethernet.
2/ Configure la direccion de emisién del reloj patron haciendo clic en Direccion Multicast:

Qe e

Config. emision IP

Direccion multicast| ___

Observacién: la direccion multicast debera ser la misma para todos los servidores web de los productos presentes en la
red.




@ Creacion de zonas y grupos para Harmonys y relés IP
En este apartado, el usuario y/o el instalador van a crear las zonas y grupos de carillones, y también las zonas de relés
IP.
La creacion de zonas sirve para controlar de una manera idéntica (envio del mismo comando) varios carillones
presentes en la red. Con la creacién de grupos, se pueden controlar de una manera idéntica varias zonas de carillones.
Crear zonas de relés IP permite controlar todos los relés al instante.
Para asignar un equipo de la red a una zona, consulte el siguiente capitulo.

o Crear unazona
1/ Seleccione la pestafia Zona.
2/ Pulse Afadir.

(=] = — 23 =]
Zona
Zona zona 3 -zona 3 "l
Hombre zona 3
Validar Anular

3/ Seleccione la zona con el menu desplegable y pongale un nombre.
4/ Confirme.

o Renombrar una zona
1/ Pulse Renombrar o haga doble clic en el nombre de la zona.

Harmonys y relés IP

Zona  Grupo  Relés

Zonas Hombre y ubicacion Afiadir
1 ba
m Renombrar
2 batiment m
Sprimir

o Eliminar una zona
1/ Seleccione la zona que desee eliminar.
2/ Pulse Suprimir.

Atencion: No hay ninguna ventana de solicitud de confirmacion para esta accion. La eliminacién sera instantdnea en
cuanto pulse el boton Suprimir.

o Crear un grupo
1/ Seleccione la pestafia Grupo.
2/ Pulse Afadir.

(=] [ESREE =~
Grupo
Grupo grupo 2 - grupo 2 =
Hombre [grupo 2|
Validar Anular

3/ Seleccione el grupo con el menu desplegable y pongale un nombre.
4/ Confirme.




o Renombrar un grupo

1/ Pulse Renombrar o haga doble clic en el nombre del grupo

Harmonys y relés IP

Zona Grupo Relés

Grupos Hombre v ubicacion Zonas Afadir
! m Tod Renombrar
Sprimir
Seleccionar

Zonas

o Seleccionar una zonaen un grupo

1/ Seleccione el grupo al que se vincularan las zonas.
2/ Pulse Seleccionar zonas.

e

Séleccion de la zonas : site
QO Todos los circuitas

& Todos los circuitos seleccionados

O Todos los circuitos salvo seleccion
Zonas
Todas Ninguna

v Zona 1 - batiment p Zona 2 - batiment m

Validar Anular

3/ Seleccione las zonas que desee vincular de entre las previamente creadas.

o  Suprimir un grupo

1/ Seleccione el grupo que desee eliminar.
2/ Pulse Suprimir.

Atencion: No hay ninguna ventana de solicitud de confirmacion para esta accion. La eliminacion sera instantanea en
cuanto pulse el botén Suprimir.




o Crear unazonaderelés IP
1/ Seleccione la pestafia Relés.
2/ Pulse Anadir.

Q = ._.g

Rele IP
Relé IP ip relais1 - ip relais 1 [~]
Nambre ip relais 1

Validar Anular

3/ Seleccione la zona de relés IP con el menu desplegable y péngale un nombre.
4/ Confirme.

o Renombrar una zona de relés IP
1/ Pulse Renombrar o haga doble clic en el nombre de la zona de relés IP.

Harmonys y relés IP
Zona  Grupo Relés
Relés Nombre y ubicacion Afadir
! m Renombrar

Sprimir

o Eliminar una zonade relés IP
1/ Seleccione la zona de relés IP que desee eliminar.
2/ Pulse Suprimir.

Atencion: No hay ninguna ventana de solicitud de confirmacion para esta accion. La eliminacién sera instantdnea en
cuanto pulse el botén Suprimir.




4.2 Equipos IP | Configuracion de red y de producto

La utilidad de este menu es poder identificar todos los productos presentes en la red. La lista de equipos esta dividida en
familias de productos: Harmonys, Harmonys Flash, Micréfono, Cajetin de botones y Relés.
Los equipos presentes en la red se pueden asignar a una zona precisamente en este espacio: Configuracién>Equipo IP.

@ Identificacién de un producto en lared

1/ Seleccione la linea de producto para identificar.

2/ Pulse ©

3/ Cuando el producto en cuestion esta seleccionado @, debe ser identificable (segun la clase de producto: emisién
de un sonido, parpadeo pantalla LCD, flash del producto, parpadeo de los LED).

@ Configuracién red de un producto
1/ Seleccione el producto que desee configurar en la lista mostrada.
2/ Pulse Configuracién red.

‘@ =5

Configuracion red

Hombre Producto | BODET-Harmonys-Mural Nuestros parémetros de

red estan ocultos por
razones de seguridad.

Direccion [P

Mascara de subred

Pasarela

DHS

Validar Anular

Puede maodificarse el nombre del producto para que la identificacion resulte méas sencilla (ej. : especificando su
ubicacion).
Si la instalacion dispone de un servidor DHCP, recomendamos activar la opcién Activar DHCP .
De no ser asi, deben indicarse las direcciones para incorporar el producto a la red de su instalacion:
Se memorizan los Ultimos parametros «direccién IP», «méscara de subred», «puerta de enlace» y «DNS» introducidos.
En el equipo siguiente, al marcar la casilla DHCP, los campos «direccion IP», «méscara de subred», «puerta de enlace»
y «DNS» se autocompletan con los parametros guardados.

3/ Aceptar.

El producto vuelve a encenderse, emite su identificacion (dependiendo del tipo de producto: consultar las instrucciones
del producto) y se actualiza la lista de los productos de la red.
@ Acceso al servidor web de un producto

1/ Seleccione el producto, para acceder a su servidor web en la lista mostrada.

2/ Pulse Acceso al servidor web.

3/ Para consultar los detalles relativos al servidor web de un producto, remitase al manual del producto correspondiente.
Nota: unicamente si la direccién del producto ha sido introducida correctamente.

@ Cambiar de zona o asignacion de las teclas

o Harmonys, Harmonys Flash y Relés
1/ Seleccione el producto que desee asignar a una zona.
2/ Pulse Cambiar zona.

= ==

Cambiar zona

Zona |2 - batiment m -

1 - batiment p
2 - batiment m
Validar Cerrar

3/ Seleccione con el menu desplegable, de entre las previamente creadas, la zona que desee asignar.




o Micréfono
1/ Seleccione el Micréfono cuyas teclas desee programar en la lista de productos inventariados.
2/ Pulse Asignacion de las teclas.

) o]

‘Asigna:ion de las teclas ‘

G.1-site -~

2.1 - batiment p -

2.2 - batiment m -

4

©0000000

Validar Anular

3/ Asignar una zona o un grupo a una tecla del micréfono.
Cuando se seleccione, el mensaje se emitird de manera efectiva en todos los productos de la zona o del grupo.

o Cajetin de Botones
1/ Seleccione el Cajetin de Botones que desee configurar.
2/ Pulse Asignacién configuracion.

(@ [y =

Asignacion configuracién

=
A

Configuracion

=

Validar Anular

3/ Seleccione desde el menu desplegable la configuracion que desee asignar al Cajetin de Botones.
Existen dos posibles configuraciones: A o B.
Ambas se configuran desde el mena Explotacion.

@ Grabar o cargar una configuracion
Para poder acceder (activar los botones) a la grabacion o la carga de una configuracion, marque la casilla
correspondiente al producto.
Grabar configuracion sirve para guardar la configuracién del producto en un dispositivo de almacenamiento. La
configuracion se podra descargar entonces en otro producto de la red (para la misma familia de productos).
Cargar configuracion sirve para cargar una configuracion previamente grabada.

@ Actualizacién
Para poder acceder (activar el boton) a la actualizacién de un producto, marque la casilla correspondiente al producto.
Actualizacion importa un archivo de actualizacion del producto (archivo .BOD).

@  Exportar lalista
Exportar permite exportar la lista de los productos presentes en la red. La exportacion funciona por familia de productos
segun la pestafia en que se encuentre usted (Harmonys, Harmonys Flash, Micréfono, Cajetin de Botones o Relés).
Se ofrecen dos clases de archivos de exportacion:

) = - e

Exportar

A PDF EXCEL

Cerrar

Observacion: & actualiza la lista de los productos presentes en la red.




4.3 Explotaciéon de los equipos IP &-

El mend Explotacion afecta a todos los ajustes vinculados a los equipos presentes en la red (Harmonys, Micréfono y
Cajetin de Botones IP).

@ Acceso al menu Explotacién
1/ Pulse Explotacion en el apartado de navegacion (que cambia a amarillo al seleccionarse).

En el menu izquierdo de la pantalla, hay tres menus desplegables que agrupan por familias los equipos presentes en la
red:

» Harmonys

» Micr6fono

» Cajetin de Botones

431 Harmonys

En el menu desplegable Harmonys, se pueden gestionar (afiadir, modificar, eliminar, cargar en el PC, renombrar, etc.)
melodias en un solo carillén, en una zona o en un grupo de carillones Harmonys.

@ Gestién de melodias de un solo carillén Harmonys
1/ Seleccione un carillén Harmonys.
De manera predefinida, en el primer uso se graba en el producto una lista de melodias (consulte el Anexo, pag. 57).

(2 SIGMA - Nuevossig o |8
sxoml Fichero Test Opciones Ayud
" @ ) 8 ©
Acogida desconectar CargarenelPC  Cargar enelSigna Aarmas
Explotacion ¥ Harmonys : BODET-Harmonys-Plafonnier
Harmonys. < 5 2
Asociado a la zona n®1 - batiment p
Grupos
Q) 01 :site
Zonas
1) Todas las zonas
=] 01 : batiment p N Fichero , Adiadir
E "9 BODET-Harmonys-Plafonnier @ [T [eokmes T
=4] 02: batiment m 2 | Congasigs
1 BODET-Harmonys-Mural 5 b T
4 |Malice.mp3
Microphone 5 Plaine.np3 Benbry
6 syntaxe.mp3
7 | Bottie.mp3 Grabar como
&3 configuracion 8 8 Entree.mp3
9 |Technique.mp3
Administrar las secuencias 10] || MESSACE00 NS
11 | Aurore.mp3
12 |Produit.mp3
13 |Carilon musical.mp3
14 |Sonnette électrique école.mp3
e 15 | Xylophone aigu .mp3 Configuracién
'»' Configuracion ///// 16 | PPMS 3 Sans Siréne et voix dannonce début de PPMS.mp3 - avanzada
£ Explotacién W,
T Planificacion ////
(A Emision ///
(Conexién IP con"Sigma C demo” (192.6.42.174) Martes e 1356

2/ Para seleccionar la melodia que desee importar, pulse

3/ Indigue el nimero de la melodia con las flechas ™) (el nimero de una nueva melodia debe ser distinto de un
namero ya existente).

Afadir carga una nueva melodia en el carillon Harmonys.

Modificar sirve para modificar la fuente de una melodia. En cambio, el nUmero no varia.

Suprimir elimina una melodia seleccionada. Para dar definitivamente por buena la decision, se abre una ventana de
confirmacion:

[

@ Desea suprimir la selecciéon?
Si

Renombrar sirve para cambiar el nombre de la melodia.
Grabar como graba la melodia seleccionada en un dispositivo de almacenamiento (memoria USB, ordenador, etc.).
Configuracién avanzada remite a las configuraciones del producto.

Observacién. Existen melodias disponibles para su descarga, en el sitio web de Bodet, en la siguiente direccion:
http://www.bodet-time.com/systeme-sonneries/telechargement-melodies.html



http://www.bodet-time.com/systeme-sonneries/telechargement-melodies.html

@ Gestién de melodias en una zona o un grupo de carillones Harmonys

1/ Seleccione una zona o un grupo de carillones Harmonys (por ejemplo, si selecciona la zona «maternal»,
encontrara en ella dos carillones Harmonys):

2 SIGMA - Nuevo.sig
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Acogida

®

desconectar

Cargar en el PC
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Cargar en el Sigma
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Aarmas

Explotacion
Harmonys
Grupos
@) 01:site
Zonas
1) Todas las zonas
- )] 01: batiment p
A9 BODET-Harmonys-Plafonnier
=] 02 : batiment m
49 BODET-Harmonys-Mural
Micréfono
IP Botones

Administrar las secuencias

Zonas de Harmonys :batiment p

Envio agrupado de una melodia

Numero de meloda 1

Envio agrupado de melodias

Seleccionar un Harmonys fuente BODET-Harmonys-Mural (addr. 1P:192.6.42.143)

Seleccion de las melodias
vl N

Seleccio deles Harmonys destino
Fichero

Enbois.mp3

Congas.mp3

Harmonys Zona

v | BODET-Harmonys-Plafonnier 1

Direccion IP
192.6.42.184

1

2

3 | whistie.mp3
4 | Matice.mp3
5 | Plaine.mp3
6 |Syntaxe.mp3
7 |Bottie.mp3
s

KK K €] K] K§<]

Borrar las melodias de la memoria antes de copiar Copiar las

melodias

a’ Configuracidn

E Explotacién

Configuracién
avanzada

——
Planificacion

L}s Emisidn

Martes 14.03

» Envio agrupado de una melodia
Con este parametro se puede cargar una sola melodia en todos los carillones Harmonys de una zona o un grupo.
1/ Indique el nimero de la melodia.

2/ Pulse ' para seleccionar la melodia.
3/ Pulse Enviar.

» Envio agrupado de varias melodias
Con este parametro se pueden copiar varias melodias de un carillon Harmonys en otro producto de una misma zona o
de un mismo grupo.
1/ Elija el carillén Harmonys fuente con el menud desplegable (encontrara los carillones Harmonys presentes en
Su zona o en su grupo).
2/ Seleccione, del carillon Harmonys fuente, las melodias que desee copiar.

3/ Seleccione el o los carillones Harmonys de destino (encontrara todos los carillones Harmonys presentes en
Su zona o grupo, salvo el carillbn Harmonys fuente).
4/ Para iniciar la copia, pulse Copiar las melodias.

Observacién: Antes de iniciar una copia, se pueden borrar melodias de la memoria, en el o los carillones Harmonys de
destino. Para ello, marque la casilla Borrar las melodias de la memoria antes de copiar.

Para revisar la asignacion de equipos a las zonas o grupos basta con pulsar el boton Configuracion avanzada
(consulte Carillones y relés | Creacion de zonas y/o de grupos, pag. 16).




4.3.2 Micréfono

En el menu Micréfono, se pueden configurar el jingle y el archivado de los mensajes.

r
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Acogida desconectar Cargar en el PC Cargar en ¢l Sigma Aarmas
Explotacion ¥ Microfono IPBODET-Harmonys-Microphone
Harmonys Jingle
Micrdfono
& BODET-Harmonys-Microphone | V| Lanzareltono  Volumen | 5 & (O Modificar

IP Botones

Archivo de los mensajes

V| Archivar los mensajes grabados

V| Archivar los mensajes en vivo

Fichero Grabar como

(C) | MESSAGE_00003.MP3
MESSAGE_00004.MP3
MESSAGE_00005.MP3
MESSAGE_00006.MP3

Suprimir

Administrar las secuencias

ﬁ. Configuracién /

F« Explotacién

Martes 14:04

@ Configuracion del jingle
El jingle es un tema musical que sirve de presentacion a una emision de audio en directo o grabada. Se puede:
- Activar o desactivar el jingle marcando o desmarcando la casilla.

- Configurar el volumen con las teclas B (8 = muy alto, 1 = muy bajo, valor predefinido = 5).
- Efectuar una escucha local del jingle (desde el ordenador) que se emitira con la tecla @

Modificar carga un nuevo jingle en el micréfono.

@ Archivado de los mensajes
Con las casillas de marcar, se puede:

- Archivar los mensajes grabados con el micr6fono (almacenados en la memoria del producto).
Archivar los mensajes emitidos en directo desde el micréfono con la tecla (consulte el manual del
microfono, ref.: 607723).

Grabar como graba el mensaje seleccionado (archivo .mp3) en un dispositivo de almacenamiento (memoria USB,

ordenador, etc.).
Suprimir elimina uno o varios (si se seleccionan varios) mensajes archivados. Para dar definitivamente por buena la
accion, se abre una ventana de confirmacion:

==

@ Desea suprimir |a seleccidn?

s | B ]

Enviar transmite su configuracion al micr6fono, que se actualiza instantaneamente.



4.3.3 Cajetin de Botones

Desde el menu Cajetin de Botones, se realizan las dos configuraciones (A y B) para el o los cajetines de botones IP
(consulte la pag. 23).
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Acogida desconectar CargarenelPC  Cargaren eiSigna Aarmas

Explotacion X Botones IP - Configuracion A
Harmonys
Botén1 Botén2 Botén3 Botén4 L Extencién
Micréfono
IP Botones
+ /&) configuracion A
i) Configuracion B

Modo ON/OFF v
Seleccion circuitos, zonas y grupos

Cicuitos, Zonas y grupos Seleccién

O Toco <4~01 : circuit 01 o1 :site

<+02: circuito 02 201 : batiment p
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Si posee la ampliacién cajetin de 4 botones, marque la casilla Extensidn.

Modos Circuito relés Circuito Melodia
PROG ~ Activar/Desactivar la programacion de los circuitos ' -
relés seleccionados
ON Eleccion de la duracion Eleccién del nimero de repeticiones
ON/OFF Activar/Desactivar la programacion de los circuitos Eleccién del nimero de repeticiones
relés seleccionados
OFF Desactivacion de los circuitos relé controlados Parada de las melodias controladas manualmente
manualmente por esta configuracion por esta configuracion
OFF global Desactivacion de los circuitos relé controlados Parada de las melodias controladas manualmente
manualmente

La checkbox «Repetir otra vez » permite activar el PPMS en bucle en una instalacion sin reloj patrén Sigma (la caja de
control « botones IP » debe ser configurada en modo independiente en su web serve)

434 Secuencias

Una secuencia es la vinculacion entre si de varias melodias.

Para una secuencia, se puede definir lo siguiente:
- Laeleccién de la melodia (de entre las grabadas en los carillones Harmonys).
- Lacantidad de veces que se repetird la melodia dentro de la secuencia.
- Laduracién en segundos del silencio entre melodias.

1/ Pulse Administrar las secuencias.

TS |

Conemtin P con'Sigma C duro” (152642 174 Mases S 0 1




@ Creacion de una secuencia

1/ Pulse Afiadir (se abrira una nueva ventana).

2/ Pulse Afiadir para afiadir una melodia.

3/ Introduzca el nimero de la melodia (de entre las 18 melodias grabadas en el carillén Harmonys, consulte el
Anexo, pag. 57).

4/ Indique la cantidad de veces que se repetira la melodia.

5/ Indique el tiempo de silencio en segundos.

Pulse el botén @ de la linea creada para escuchar su configuracién en modo local.
Para incorporar otras melodias a la secuencia, vuelva a empezar desde el paso nimero 2.

Pulse Escuchar para oir la secuencia completa.

=
(=] [
Gestion de secuencia
N* 1 = ﬁ Escuchar
Melodia Repeticidn Silencio (sec.) Anadir
1 1 1
Suprimir
3 1 1
A 3 1 1
Validar Cerrar

Para afadir otras secuencias, vuelva a ejecutar los cinco pasos arriba indicados.




4.4 Planificacion de la emisién de sonerias

Desde el menu Planificacion, se crean eventos de audio.

@ Acceso al menu Planificaciéon
1/ Pulse Planificacion en el apartado de navegacion (que cambia a amarillo al seleccionarse).

44.1 Manejar el calendario

Antes de empezar a configurar un evento de audio o de relés, son necesarias algunas etapas para saber planificar la
emision de sonerias.

1/ Pulse una fecha del navegador de fechas (minicalendario que localizara en la parte superior izquierda de la barra
de tareas):

Calendario
q4 Marzo 2015

23 24 25 26 27 22

»
LMmMJ V S D
1
8

’
g9 10 11 12 13 14 1
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
331 2 3 4 5

2/ Seleccione un grupo, una zona o0 un circuito para ver el planning.

Utilice los botones de la parte superior de la ventana, para navegar por el calendario y para que aparezcan y
desaparezcan los detalles:
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Acogida desconectar Cargar en &l PC Cargal en el Sigma Aarmas

|
< 2 - 6 Marzo 2015 )i [ Leyenda

T
23 24 25 26 27 28 1

site
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9 10 1 12 13 14 15 } ‘ | [

Planificacion H Dia H Semana H Mes Il L) Visualizar la semana de trabajo O Visualizar la semana entera
L |

Calendario

4 Marzo 2015 >
L MM J V SD

|»

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
303 12 3 45 v

9 Pulse para ver el planning en modo calendario o £ para verlo en modo lista.

10 Pulse Dia, Semana o Mes para cambiar rapidamente de una vista a otra.

11 Con estos botones, se muestran u ocultan los dias o los detalles, en funcién de la vista seleccionada.

12 < «fecha» » permite desplazarse rapidamente por el calendario.

13 Hoy permite volver rapidamente al «dia D» desde cualquiera dia en que se encuentre en el calendario.

14 configure el planning con

e o=

Parametros de planificacion

Precisiones de los eventos:

@ O segundo

Dias de trabajo

Primero dia de la semena Lunes ~7

Himero de dias de trabajo 5

Horarios de trabajo
Inicio: 08:00 ~ Fin: 18:00 ~

Maodelo de los dias festivos Domingo -

Validar Anular




15 Pulse el botén Leyenda para ver la leyenda del planning:

Leyenda
Tipo de paso
[ Semanal
[ Vacaciones
[ Especial
[] Dia Festivo
[] Perigdico
I:‘ Astrondmico
I:‘ Adicional

31 Heredados de un gupo
ﬂ Eiecucién parcial

X
16 Active o desactive la programacion de la/s zona/s o el/los grupo/s con los botones @, ¢
. . [+
17 Cree un nuevo evento de audio o de relés con los botones 0“ Nuevo o /= Nuevo.




4.4.2

Planificar un evento de audio o de relés

Ahora que el calendario aparece en pantalla, puede iniciar la planificacion. Para planificar la emisién de un evento de audio
o de relés, proceda como se indica a continuacion:

1/ Indique a partir de qué semana desea iniciar la planificacion.

2/ Seleccione el grupo y/o la zona y/o el circuito que desee programar.

3/ Pulse Nuevo (o haga doble clic en algun espacio vacio de la pagina horaria del planning, Unicamente en

modo calendario). Se abrira la ventana siguiente (en funcion de la clase de evento):

=]

=]

Afiadido de un nuevo evento audio

Accion
Melodia
Secuencia

Cuando

Lmomy

Dias VoYY

Tipo semanal
Vacaciones
Especial
Dia Festivo

Paso adicional

+) Peribdico

site

S x 1 2 {8 volumen

vV s D
%

Periodo fecha

Inicio | 0171 -

Final 31/ -

Periodicidad
Desde 15:53 a

Periodicidad

2 |

=}

Afadido de un nuevo evento relé

circuit 01

Accion

Duracién | »| Duracién 5
oN

OFF

([ puracién

Lnm
Dias RN

vV s D
v
Tipo Semanal
Vacaciones
Especial
Dia Festivo
Paso adicional
Astrondmico

+) Periddico

Periodo fecha
Inicio 01/
Final 31/

Periodicidad

Desde 15:56

Periodicidad

Validar Anular Validar Anular

Para renombrar la zona/grupo o relé, haga clic derecho en la pagina horaria del planning (en modo calendario) o pulse
Modificar (en modo lista) o el boton

3/ En la zona Accién, con el menu desplegable:

o Evento de audio: Seleccione la clase de fuente de audio, y luego su nimero (consulte el Anexo, en la

pag. 57), la cantidad de veces que debe repetirse y el volumen. Pulse el botdn @ para escuchar en
modo local la melodia o la secuencia.
o Evento de relés: Seleccione la clase de accion que se ha de realizar:
=  ON: Activa el circuito dentro del rango horario programado.
=  OFF: Desactiva el circuito dentro del rango horario programado.
= Duracion: Activa el circuito durante un tiempo determinado en segundos dentro del rango
horario programado.

Recordatorio: Para crear una secuencia, consulte la pag. 38. Para configurar un circuito, consulte la pag. 16.
4/ En la zona Cuando, indique la hora de inicio de la emision, los dias y la clase de frecuencia:

Semanal: Activa las etapas de todas las semanas en los dias y horas fijados, para X afios.

o Vacaciones: Solo activa las etapas incluidas en el calendario. Prioritario sobre el modo Semanal.
Especial: Solo activa las etapas incluidas en el calendario de dias especiales. Prioritario sobre el
modo Semanal y Vacaciones.

o Festivos: Sdlo activa las etapas incluidas en el calendario de dias festivos. Prioritario sobre la
programacion del domingo.

o Paso adicional: La emision se realiza todas las semanas, en funcién de los dias seleccionados,
dentro de un periodo definido (Periodo fecha).

o Astronémico: Sirve para programar el rango horario de activacién y desactivacion del circuito en
funcion de la configuracion de los solsticios.

Por ejemplo, encender o apagar una iluminacién en funcién de la salida o la puesta del sol.

o Periddico: Sirve para afiadir un paso adicional (consulte méas arriba) a un rango horario definido con

una periodicidad (repeticion) en hora/minuto/segundo.

5/ Pulse Confirmar. El intervalo de tiempo planificado aparecera en su calendario con el color correspondiente
a su configuracion.

6/ En el caso de un nuevo evento de relés, active o desactive el circuito con los botones =/ 0 =% .



@ En modo Calendario, haga clic derecho en el intervalo de tiempo planificado para:
- Afadir un evento de audio.
- Modificar el evento creado.
- Eliminar el evento creado (o clic izquierdo + Sup).
- Renombrar la zona o el grupo asignado a la planificacién.

@  Prioridad al crear un evento
Al crear un evento:
- Sisolo hay un planning abierto, afiadir un nuevo evento sera efectivo en el planning seleccionado.
- Si hay varios plannings abiertos:
o Pulse la pagina horaria del planning al que desee afiadir un nuevo evento (si no, por definicion, la

creacion sera efectiva para el planning que quede mas a la derecha de la pantalla).
Se pueden crear varios eventos en un mismo intervalo de tiempo (posibilidad de afiadir uno o varios
dias de excepcion).




4.4.3 Configuraciéon de vacaciones y dias festivos

Para configurar las vacaciones y los dias festivos, proceda como se indica a continuacion:

1/ Pulse Vacaciones y dias festivos.
2/ Seleccione una de las tres pestafas: Vacaciones, Especiales o Festivos.

@ Las pestafias Vacaciones y Especiales (se presentan de la misma manera).

@ Los periodos de vacaciones tienen prioridad sobre el modo Semanal.
Los periodos de dias especiales tienen prioridad sobre los modos Vacaciones y Semanal.

[} (BN
Vacaciones
Vacaciones | Especiales | Festivos |
Nombre Desde A Seleccion Nuevo
i Navidad 22/12/14 09/03/15 Todos: .
F Modificar
Pascua 13/04/15 27/04/15 Todos
Suprimir
Calendario
Cerrar

Nuevo crea un nuevo periodo de vacaciones o de dias especiales.

Modificar modifica un periodo de vacaciones o de dias especiales.

Suprimir elimina un periodo de vacaciones o de dias especiales.

Calendario abre una ventana para mostrar parte del calendario del afio en curso:

F
=] ===
Calendario anual de los periodos y dias festivos
[<] 2015 >
Mazo  F V S Poril FVS Mayo FVS Junic FVS dulio FVS Agpse FVS

01 Dom. 01 M 01 Ve, || 01 Lun 01 M 0158

02 Lun 02 Jue. 02 Sab. 02 Mar. 02 Jue. 02 Dom.

03 Mar. 03 Ve 03 Dom. 03 Mié 03 Ve 03 Lun

04 M 0458 04Lun 04 e 0458 04 Mar.

05 Jue. 05 Dom. 05 Mar. 05 Vie. 05 Dom. 05 Mie.

06 Vie. 06 Lun || 06 Mié 08 S 06 Lun 06 Jue:

0758 07 Mar. 07 e 07 Dom. 07 Mar. 07 Ve

08 Dom. 08 Mié 08 Vie. || 08 Lun 08 Mié 08 Sab

09 Lun 09 Jue 0354 09 Mar. 09 Jue 09 Dom.

10 Mar. 10 Ve, 10 Dom 10 M 10 Ve, 10Lun

11 Mg 11 Sab. 11 Lun 11 due. 11 Sab. 11 Mar.

12 e 12 Dom 12 Mar. 12 Ve 12 Dom 12 Wi

13 Ve, 13Lun 13 M 13 Sb. 13Lun 13.due

14 Sb. 14 Mar. 14 e | | 14 Dom. 14 Mar. | | 14 Vie.

15 Dom 15 Mié 15 Ve, 15 Lun 15 Mié 15 S5b ||

16 Lun 16 ue 16 Séb. 16 Mar. 16 ue 16 Dom

17 Mar. 17 Vie. 17 Dom. 17 Mig 17 Vie. 17Lun

18 Mié 18 Sb. 18 Lun 18 e 18 Sb. 18 Mar

19 due 19 Dom 19 Mar. 19 Ve 19 Dom 19 Mg

20Vie 20Lun 20 Mié 20 Sab. 20Lun 20 due.

2154 21 Mar. 21ue 21 Dom. 21 Mar. 21Ve

22 Dom. 2 Mié 2Vie 2Lun 2 Mié 2258

23Lun e 235ab. 23 Mar. e 23 Dom,

24 Mar. 24 Vie 24 Dom. 24 Mié 24 Vie 24Lin

25.Mié 2558 25Lun | | 25.4ue 2558 25 War

26ue 25 Dom. 26 Mar. 26 Vie 25 Dom. 26 Mig.

27 Ve 27Lun 27 Mié. 2754 27Lun 27due

2858 28 Mar. 28Jue 28 Dom. 28 Mar. 28V

29 Dom. 29 Mié 29 Ve 29Lun 29 Mié 2953b

30Lun 30 e 305 30 Mar. 30 e 30 Dom.

31 Mar. 31 Dom. 31 Ve 3l

[ Fecha deldia M Ffestive : [[]5: especial
vacaciones
Cerrar




@ Pestafia Festivos

e c=hic
Dias festivos
Vacaciones | Especiales | Festivos |
Activar los dias festivos
Nombre Definicién Estado Cargar las
Nouvel An 01 Enero , renovable % fiestas de un
Lundi Paques Pascua + 1 dia, renovable "3 pais
Féte du Travail 01 Mayo , renovable v N
uevo
Victoire 1945 08 Mayo , renovable v
Ascension Ascension, renovable U4 Modificar
Lundi Pentecote Pentecostés + 1 dia, renovable v
Féte Nationale 14 Julio , renovable v Suprimir
Assomption 15 Agosto , renovable v .
) Calendario
Toussaint 01 Noviembre , renovable v
Armistice 11 Noviembre , renovable v Opciones
No&l 25 Diciembre , renovable v
Cerrar

La lista de los dias festivos esta definida con arreglo a cada pais. Las casillas de marcar Estado indican que los dias
festivos estan activos en la programacion.
Para modificar la lista de dias festivos, pulse Cambiar los dias festivos de un pais:

e i

Cargar los dias fectivos de un pais

I v ]ﬁ Validar Anular

Belgique
Beigié
Danmark
Deutschiand
Espana
France
Itatia
Nederland
Norge
Osterreich
Portugal
Suisse
Schweiz
Suomi N
L{Sverige
‘Umted Kingdom

Usted podré modificar este
parametro posteriormente en:
> Plenificocion

Nuevo crea un nuevo periodo de vacaciones o de dias especiales.

Modificar modifica un periodo de vacaciones o de dias especiales.

Suprimir elimina un periodo de vacaciones o de dias especiales.

Calendario abre una ventana para mostrar parte del calendario del afio en curso (consulte la pagina anterior):
Opciones abre una ventana que permite trasladar al lunes los dias festivos que caen en fin de semana.

e [

Opciones de dias festivos

|:| ?Dia festivo de fin de semana diferido al lunesé

STk




4.4.4 Configuracién de la copia de planning

Para copiar una programacion, proceda como se indica a continuacion:

1/ Pulse Copia de planning.

2/ Desde el menu desplegable, seleccione el circuito que contenga la fuente de la programacion que desee copiar.
3/ Seleccione el evento que desee copiar.

4/ Seleccione el circuito de destino en el que se sustituird o al que se afiadira la programacion.

e alai=)

Copiar una programacion

Fuente |Circuito01 : circuit 01 -

Evento que copiar Destino
v Tipe Dia Accion N*Circuite Nombre Numera de pasos Reemplazar
¥ Vacaciones LMMIV-- 5s(ON) iv 0z circuito 02 0
a3 circuito 03 o

Afadir

Cerrar
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45 Gestion de la emisiéon en directo C

La finalidad del mend Emisién es emitir en directo el audio del ordenador en los carillones de una zona o grupo.
@ Este menu so6lo esta disponible con los sistemas operativos Windows Vista y posteriores.

@ Acceso al mend Emision.
1/ Pulse Emisién en el apartado de navegacion (que cambia a amarillo al seleccionarse).

@ Emitir un sonido hacia una zona o grupo
1/ En el menu de la izquierda, seleccione la zona y/o el grupo de carillones para emitir el audio del ordenador en directo.

Emision
Zonas
batiment p v
batiment m
Grupos
site

ﬁ- Configuracion
lg'\ Explotacidn

: Planificacion

(LA Emision @]

sen

2/ Reproduzca la pista de audio del ordenador que desee emitir en los carillones. Clases de lectores: VLC y Lector
Windows Media.
Ejemplo:

|i LB DR
J

3/ Pulse para lanzar la pista de audio. Para detener la lectura, pulse el boton Stop del lector del ordenador o el
simbolo © del programa.

4/ El volumen se puede regular directamente en el lector del ordenador o en las paginas del servidor web de cada
producto (consulte el manual del producto correspondiente).




El nivel acustico se simboliza con un vametro (rodeado de rojo):

O

El volumen del audio se define en el reproductor. Pardmetros

Estatuto @ Emisio desactivada

5/ Para configurar la prioridad de la emisién en directo, pulse el menu desplegable (prioridad aplicada en caso de varios
PC emisores del audio en la red):

(=] =S
Parametro
Prioridad de emision [~
Hto
—_—e Medio
Bajo

Si la emisidn sigue activada en el programa, pero no se reproduce ninguna pista de audio desde el ordenador, se abrir4
la siguiente ventana de informacion:

[

@ Un periodo de inactividad ha sido detectado. La emisidn se pard automaticamente

Recordatorio. Existen melodias disponibles para su descarga, en el sitio web de Bodet, en la siguiente direccion:
http://www.bodet-time.com/systeme-sonneries/telechargement-melodies.html

Haciendo clic en Parametrajes | ge abre la siguiente ventana:
=) ol o
‘Parémetru
0 Prioridad de emisién [Medc — T+]

Calidad de emision Normal =

| Desactivacidn automética tras un periodo sin audio

Validar Anular

o Seleccionar la prioridad aplicable en caso de que un carillén reciba varios flujos de audio desde diferentes PC.
- Alta: continda emitiéndose el flujo con prioridad alta independientemente de los otros flujos recibidos.
- Normal: continda emitiéndose el flujo con prioridad normal en caso de que se reciba un flujo con
prioridad baja, pero se interrumpira si se recibe un flujo con prioridad alta siendo sustituido por este
ultimo.
- Baja: continua emitiéndose el flujo con prioridad baja en caso de que se reciba un flujo con prioridad
baja (orden cronoldgico de prioridad: se mantendra el flujo recibido primero).
Nota: si un carillén recibe dos flujos con el mismo nivel de prioridad, se mantendré el flujo que
se haya recibido primero.

9 Seleccionar la calidad de emision: Normal o Superior (este modo solo puede utilizarse en una instalacion sin
repetidor Harmonys o en direccion multicast local)

» Estado de la emisién
@ Emision activada y en curso.

@® Emisién activada pero ningun audio detectado en el ordenador.
@ Emision desactivada.

5. Operacion periddica

Se debe realizar con regularidad una copia de seguridad del archivo de configuracion. Esta copia de seguridad se
realiza en un dispositivo de almacenamiento (PC o soporte externo). Para evitarse sorpresas desagradables, le
recomendamos que realice una copia de seguridad a la semana y que compruebe con regularidad si esté bien hecha.




RESOLUCION DE PROBLEMAS

1. Laemisiéon no funciona... Compruebe que...

1/ La direccion multicast debe ser idéntica en el programa Sigma y los productos presentes en la red.
Recordatorio: En el programa, la direcciéon multicast esta modificada:
@ Modo sin reloj patron: Desde la pantalla de «Emisién» mediante el boton Direccién
Multicast.
@ Modo Ethernet o USB: Desde la pantalla «Configuracién > Carillones y relés» mediante el
boton Direccidon Multicast.
En el caso de los carillones, la direccion multicast se modifica exclusivamente desde el servidor web:
@ Desde la pantalla «Configuracién > Equipos IP» mediante el botén Acceso servidor web.

2/ Es necesario que se esté emitiendo un elemento de audio, y que el volumen no esté en «sMUTE».

Si el problema persiste, es preciso comprobar la presencia de varios periféricos de lectura.
Para acceder a ellos desde su ordenador, proceda como se indica a continuacion:
- Haga clic derecho en el icono del altavoz de al lado del reloj, y luego «Periféricos de lectura».

Ouvrir le mélangeur de volume

Périphériques de lecture
Périphériques d'enregistrement

Son

Options de contréle du volume

FR & |l|r ':J |‘ 3 i

07/01/

- Desactive los periféricos que no emitan flujos de audio.
En el caso inferior, el sonido se emite en los «Altavoces / Cascos». Por lo tanto, habria que desactivar el elemento indtil,
«Casco de comunicacién» (clic derecho en el elemento, y luego «Desactivar»).

"% Son

Lecture | Enregistrement | Sans I Communications

Sélectionnez un périphérique de lecture ci-dessous pour modifier ses paramétres :

Haut-parleurs / Casque
.0 IDT High Definition Audio CODEC

Périphérique par defaut

Casque de communication
IDT High Definition Audio CODEC
Prét Tester

Désactiver
Définir en tant que périphérique par défaut

Definir en tant que périphérique de communication par défaut

v Afficher les périphériques désactivés
v Afficher les périphériques déconnectés

Propriétés
|
Configurer ’ Par défaut |V] ’ Propriétés ]
[ CK ] [ Annuler ] Appliquer

3/ Reinicie la aplicacion: la emisiéon de audio funcionara.



2. ElI Sigmano estad en mired

1/ Compruebe que el reloj patron Sigma esté en modo DHCP (consulte el Mena Técnico del manual correspondiente al
reloj patron).

Si el Sigma esta en una direccidn IP fija, puede que dicha direccion no corresponda a su red.

3. Error al arrancar el programa

Cuando el programa arranca, puede que se abra una ventana de error en la pantalla, en funcién de los permisos de
administracion que tenga usted.

Quvrir
Résoudre les problémes de compatibilité
Quvrir I'emplacement du fichier

@ Exécuter en tant qu'administrateur

2/ Compruebe que existe el archivo <ChilkatAx-9.5.0-win32.dll> en la carpeta de instalacion.
3/ Abra la consola CMD en modo administrador y escriba los comandos siguientes:

a. >cd C:\Program Files\BODET\Sigma
b. >regsvr32 ChilkatAx-9.5.0-win32.dll

4/ Si obtiene:

RegSvr32 .

@ DilRegisterServer dans Chilkatfx-8.5.0-win32.dll réussi,

_ar

Inicie de nuevo el programa SIGMA, el problema se ha resuelto.




Si obtiene:

RegSvr32

: LoadLibrary(" Chilkat f:c-9.5.0-win32 . dlI") a choué - Cette application n'a pas pu démarrer car la configuration de
-

l'application est incorrecte, Réinstaller ['application pourrait résoudre ce probléme,

Es necesario instalar <Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)>. Tras la instalacion, vuelva a iniciar el
programa SIGMA, el problema se ha resuelto.



http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29

ANEXOS

1. Nombres de las melodias

A continuacion, le ofrecemos la lista de nombres de las melodias que se suministran con el carillon Harmonys:

1 Aurore.mp3

2 Bottle.mp3

3 Carillon fin.mp3

4 Carillon musicale.mp3
5 Carillon rapide.mp3

6 Congas.mp3

7 Enbois.mp3

8 Entree.mp3

9 Malice.mp3

10 Plaine.mp3

11 Produit.mp3

12 Programme.mp3

13 Sonnette électrique école.mp3
14 Syntaxe.mp3

15 Technique.mp3

16 Vibrato.mp3

17 Whistle.mp3

18 Xylophone aigu.mp3

Existen otras melodias disponibles para su descarga, en el sitio web de Bodet, en la siguiente direccion:
http://www.bodet-time.com/systeme-sonneries/telechargement-melodies.html



http://www.bodet-time.com/systeme-sonneries/telechargement-melodies.html

CONCLUSION

Esperamos que esta guia le permita sacar el maximo partido al programa de explotaciéon Sigma.

En caso de problema, compruebe que éste se deba al programa Sigma y que no se trate de un problema informético
interno o, por ejemplo, de cableado, y compruebe ademas si lo puede resolver consultando este manual.

Para cualquier cuestion que no se aborde en este manual, puede escribirnos a la siguiente direccién:
commercial.tsi@bodet.com

Para cualquier observacion referente al uso de este programa o los servicios que prestamos, puede escribirnos a la
siguiente direccion:
marketing.industrie@bodet.com




